p CARRILLO SISTEMAS

SERIE "Carrillo 80" DE ALUMINIO S.L.

CARACTERISTICAS GENERALES POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

<« Ancho de marco: 80 mm. ~ <~ | -
< Ancho de hoja: 87 mm. - 2T
<« RPT con poliamida de 44 mm. en marco
y 34 mm. en hoja - |
« Acristalamiento maximo: 64 mm. P T o
PRESTACIONES
<4 Permeabilidad al aire: Clase 4 (UNE-EN 12207:2017)
4 Estanquidad al agua: Clase E1650 (UNE-EN 12208:2000)
4 Resistencia al viento: Clase C5 (UNE-EN 12210:2017)
<4 Transmitancia de marco (Uh, m) : 1,3 W/m2K*(UNE-EN )10077-2:2012
< Transmitancia de ventana (Uh): 0,7 W/m?K*(UNE-EN )10077-1:2010
<« Indice de aislamiento actstico: Rw= 38(-2;-3)dB**

*Balconera de 6,2 m2 (UVA 4/12/4/12/4 BE)
**Vidrio 8-12-6-10-8.
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Todos los derechos reservados. La reproduccion o informacion a terceras partes queda expresamente prohibida sin autorizacion escrita de Carrillo Sistemas del aluminio.
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